4  BETOONI STRUKTUURILINE ARMEERIMINE 

Betoonkonstruktsioonide tugevuse vähenemisel on võimalik nende tugevus taastada liimides konstruktsioonide erinevatele pindadele, kasutades epoksüliime, metallplaadid.

4A Betooni pindmine armeerimine metallplaatidega injekteerides:
· Puhastage betooni pind tolmust, tsemendipiimast, lahtistest osadest ja mustusest.

· Puhastage metallplaadid liivapritsiga täielikult roostest ja mustusest.

· Paigaldage metallplaadid parandatavale betoonkonstruktsioonile ning kinnitage mehhaaniliselt. 

· Paigaldage niplid injekteerimiseks (süstimiseks) ning sulgege metallplaadi servad liimainega ADESILEX PG1.
· Täitke metallplaadi ja betooni vaheline ruum epoksüliimiga EPOJET.

4B Betooni pindmine armeerimine metallplaatidega liimides:

· Puhastage betooni pind tolmust, tsemendipiimast, lahtistest osadest ja mustusest.

· Puhastage metallplaadid liivapritsiga täielikult roostest ja mustusest.

· Kandke nii betoonile kui metallplaadile liimaine ADESILEX PG1.

· Suruge ja toestage metallplaadid betoonile vähemalt 24 tunniks.
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